SCHALLABSORPTIONSGRAD NACH DIN EN ISO 354

Messung der Schallabsorption in Hallrdumen

Akustikdecke VarianteX esb silent inside natur - Patina - 50 mm Hohlraum

Auftraggeber:  Lahnau Akustik GmbH U e
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, 35633 Lanau
Beschreibung:
Akustikdecke VarianteX esb silent inside natur - Patina - 50 mm Hohiraum
Aufbau der Akustikplatten
Plattentyp: VarianteX esb silent inside natur — Patina, Dicke ca. 20 mm
Plattengewicht: flachenbezogene Masse ca. 9,4 kg/m?
Hohlraumbedamfung: 30 mm eingeschweif3te Mineralwolle 40 kg/m?®
Prufanordnung: 10 Platten lose aufgelegt, stumpf gestoRen
Prufrahmen AuRenmafe 3041 x 3912 mm
Hohlraumtiefe: 50 mm
Aufbau und Einbau in den Prifstand siehe Anlagen 1 und 2
Allgemeine Angaben zur Messung:
Prufflache 11,86 m?
Volumen: 2175 m?
gesamte Oberflache S;: 2220 m? Beschreibung der Randbedingungen wéhrend der Messungen
gesamte Oberflache Sy: Leerer Hallraum Hallraum mit Prufobjekt
Mit 17 gebogenen Diffusoren Temperatur: 20,5°C Temperatur: 20,5°C
Gesamtflache F = 51,7 m? relative Luftfeuchte: 73 % relative Luftfeuchte: 74 %
Prufdatum: 27.09.2016 Luftdruck: 1009 hPa| Luftdruck: 1009 hPa
Beschreibungen zur Messmethode
Frequenz Prufschall: Weisses Rauschen - MLS Verfahren
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Bewertung nach DIN EN ISO 11654/97, bewerteter Schallabsorptionsgrad a, = 0,70 (L), Schallabsorberklase: C

Bewertung nach ASTM C 423, Noise Reduction Coefficient NRC = 0,70
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