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Prifinstitut fOr das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. {FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zerfifizierungsstelle

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Nr. UZ-Hoch-06098-2

Hiermit wird geman § 23 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 18 Juni 2002 (GVBI. 1.8. 274),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 25. November 2010 (GVBI. | S. 429) bestétigt, dal} das

Bauprodukt:

Metallkassetten-Platte
,Mikropor® M A2~

des Herstellwerkes:

Lahnau Akustik GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1

D-35633 Lahnau

hergestellt im:
Herstellwerk Lahnau

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktions-
kontrolle im Herstellwerk und der von der bauaufsichtlich
anerkannten

Uberwachungsstelle:

Prifinstitut Hoch
Lerchenweg 1

D-97650 Fladungen

durchgefiihrten Fremdiberwachung den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

Z-56.426-320

entspricht.

Mikropor® M A2

Lahnau
. Akustik GmbH -
D-35633
Lahnau

Z-56.426-320

Fladungen

Herstellwerk Lahnau

: Brandverhalten:
Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1
(entspricht der bauaufsichtlichen
Benennung nichtbrennbar)

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) gemal der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.
Das Zertifikat ist in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland gultig.

Fligpngen, den 21. Februar 2012

ipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch) FLADUNGEN
Leiter der Zertifizierungsstelle




